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SHAMPOO 
 

DEFINIÇÃO 
 

 

TRANSNET F 25 é um shampoo superconcentrado que elimina a película de estrada graças à sinergia de 3 
funções físico-químicas associadas: 

- Baixo pH alcalino que preserva os vidros, carrocerias e também as mãos do usuário sem danificá-las. 
- Potentes agentes complexantes de sais de cálcio e magnésio que permitem uma lavagem ideal 
independentemente da dureza da água. 
- Presença de surfactantes adaptados que facilitam a eliminação de toda gordura, sujeira... 

 
Acima de tudo, permite limpar películas de estrada, insetos e limpar eficazmente a carroçaria, sem 
danificar a pintura. 
Devido à sua formulação especial, é eficaz mesmo sem fricção ou por ação mecânica. 
É indicado para limpeza de carrocerias de veículos leves e pesados, por aplicação mecânica ou 
automática. 
O TRANSNET F 25 pode ser usado em todos os tipos de mídia. 

 
APLICAÇÕES / INSTRUÇÕES DE USO 

 

 

É utilizado com pincel, por pulverização ou com lança de 
espuma. 
Porcentagem de uso: 

• 2 a 3% em portal de escova. 

• 5% para uma lança de espuma → Por 5 minutos. 

• De 3 a 5% por pulverização → por 3 a 5 minutos. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 

 

Aspecto .................................................... Líquido límpido 
pH puro: ................................................ ...13 +/- 0,2 
pH a 10 g/l: ........................................... ...11,4 +/- 0,2 
Massa volumétrica a 20 °C: ....................1,14 +/- 0,01 g/cm3 
Ponto de congelamento: ....................... ..-5ºC 
Cor: .......................................................... Amarelo 
Biodegradabilidade .................................. >83% 

 

Os agentes de superfície utilizados para conceber os nossos produtos cumprem os critérios de 
biodegradabilidade definidos no Regulamento CE n.º 648/2004 relativo a detergentes. 

 
APRESENTAÇÕES 

 

 

5kg                     25kg                    240kg                         1150kg 
 
 

ARMAZENAGEM / CONSERVAÇÃO 
 

 

Armazenar o produto em sua embalagem original fechada e em local seco. 
 

Para consultar a ficha de dados de segurança do produto:www.quickfds.com– código de acesso: 
TRA11 

 

http://www.quickfds.com/

