
Desempenho
	 	Produtos de elevada concentração 

para um desempenho superior 

	 	Remove facilmente depósitos orgânicos  
e calcário resultante da dureza da água 

	 	Formulação altamente viscosa

Eficiência
	 	Os tensioativos de elevada qualidade 

previnem a formação de nova sujidade

Segurança
	 	Sistema codificado por cor para assegurar o uso 

do produto certo para a tarefa de limpeza certa

Sustentabilidade
	 	Redução significativa dos resíduos de 

embalagem num mínimo de 70% face aos 
tamanhos das embalagens tradicionais 

LIMPEZA DE SANITÁRIOS Oasis Pro Toilet

Toilet

Detergente	para	sanitários	altamente	viscoso	que	não	só	remove		
as	acumulações	e	depósitos	orgânicos,	como	também	melhora		
a	eficiência	ao	contribuir	para	prevenir	nova	sujidade.	

DETERGENTE	PARA	SANITÁRIOS



 

PRODUTO ARTIGO N.º DIMENSÃO DA EMBALAGEM

Oasis Pro Toilet 9091880 2 sacos de 2 L

Instruções	de	utilização

5 min

1. Verificar o plano de higiene e o rótulo do produto para mais informações.

2. Utilizar equipamentos de proteção individual adequados para a manipulação do produto.

3. Aplicar	Oasis	Pro	Toilet na sanita e por baixo do rebordo. Deixar a solução pronta a usar atuar durante 5 minutos.

4. Enxugar a tampa da sanita com pano húmido.

5. Limpar a sanita e descarregar o autoclismo.

RECOMENDAÇÃO
O seu especialista Ecolab instalará e regulará o sistema de doseamento em função das suas 
necessidades de higiene para obter resultados ótimos. 

Não utilizar em superfícies sensíveis à água e aos ácidos. Remover gotas ou respingos imediatamente  
e enxaguar bem. Testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e discreta antes de usar.

Concentração de utilização recomendada: 1 - 8 % em função do nível de sujidade e da dureza da água.

Não misturar com outros produtos! Usar luvas de proteção e óculos de segurança ao substituir a bolsa 
vazia por uma nova.

Não misturar com lixívia ou outros produtos clorados.

SEGURANÇA
Só para uso profissional. Para mais informações e para as instruções de segurança,  
leia o rótulo e a ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Guardar entre 0ºC e 40ºC unicamente na embalagem original.
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