
Descrição
Secante de uso geral, com baixo teor de espuma, para a lavagem automática de louça.

Propriedades
O Secante Universal da Diversey é um produto que se adiciona à água de 
enxaguamento final das máquinas de lavar louça, com agentes tensoativos especiais, 
que baixam a tensão superficial da água de enxaguamento, para uma secagem rápida e 
sem manchas em todas as superfícies limpas, em águas de qualquer dureza.

De ação com baixo teor de espuma, para uma operação mais eficaz, o produto é ainda 
biodegradável.

Benefícios
• Secagem rápida e sem manchas, devido a agentes tensoativos especiais

• Baixo teor de espuma

• Biodegradável

• Indicado para utilização em águas de qualquer dureza, apresentando um 
elevado rendimento

• Indicado para utilização conjuntamente com o Detergente Universal da Diversey

Instruções de utilização
O produto é normalmente doseado automaticamente, através de um sistema doseador 
automático da Diversey Care ou bombas doseadoras integradas, se instaladas, na 
água de enxaguamento final das máquinas de lavar louça, a uma concentração mínima 
recomendada de 0,2 ml/L* de água, dependendo do grau de dureza da água.

Dados Técnicos
Aspeto: Líquido azul, transparente

pH (puro):  ≈ 7

Densidade relativa (20°C)  1,02 g/cm3

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados  
como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em 
separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – https://sds.sealedair.com/

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Secante Universal
Secante líquido - para todo o tipo de águas

* Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão 
variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). 
Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey Care.
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