
s Grill Hi-temp   D9.8

Detergente para limpeza a alta temperatura de
fornos e grelhas

Descrição
Suma Grill Hi-temp D9.8 remove eficazmente grandes depósitos de gordura e sujidade
carbonizada a altas temperaturas (a partir de 100 °C). Limpa grelhadores, fornos,
torradeiras, tostadeiras, chapas e placas sem ter de se esperar pelo arrefecimento das
superfícies.

Propriedades
Suma Grill Hi-temp D9.8 foi especialmente formulado para proporcionar o melhor
desempenho próximo da temperatura normal de funcionamento do equipamento.
Garante uma remoção bastante eficaz da gordura.

Benefícios
•   Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
•   Poupança de tempo total de limpeza devido à capacidade de utilização a

temperaturas elevadas; não é necessário o arrefecimento do equipamento
•   Suave para as superfícies; pode também ser utilizado em superfícies de alumínio
•   Fácil de enxaguar

Instruções de utilização
Instruções para grelhadores:
1.  Desligar o grelhador. Se tiver sistema de ventilação este deve estar ligado.
2.  Colocar a dose mínima recomendada de 60 ml* de produto num recipiente.

Aplicar uniformemente nas superfícies, enquanto estão quentes, com um esfregão
não-abrasivo colocado num suporte. A temperatura mínima recomendada é 100 °C.

3.  Deixar atuar 10-30 minutos, dependendo do nível de sujidade.
4.  Após a limpeza das superfícies, enxaguar continuamente com água limpa quente

(nunca utilizar água fria) até a placa grelhadora ter arrefecido o suficiente para
permanecer molhada.

5.  Limpar todas as superfícies com um pano de grelhador húmido e deixar secar ao ar.

Instruções para tostadeiras:
1.  Desligar o equipamento e aplicar o produto na superfície de preparação alimentar.
2.  Seguir as instruções de limpeza do fabricante. Recomenda-se uma ventilação

adequada.

Nunca colocar a garrafa, ou o tabuleiro, sobre uma superfície quente.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada
cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante
Diversey.
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Dados Técnicos
Aspeto: líquido azul-escuro, transparente
pH (puro): 11,3
Densidade relativa (20 °C): 1,25
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto
Não se conhecem incompatibilidades com quaisquer outros materiais, quando utilizado de acordo com as recomendações de utilização.
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