
Combi

Detergente com secante incorporado para 
lavagem automática de louça 
Suma Combi LA2 utiliza uma tecnologia inovadora para combinar, 
num único produto, um detergente líquido concentrado e um 
secante para lavagem automática de louça.
Especialmente formulado para proporcionar uma remoção total da 
sujidade em águas de dureza até 9 °fH, ou 90 ppm, e um excelente 
desempenho de secagem.

Propriedades
Suma Combi LA2 é um detergente líquido alcalino forte, com 
secante incorporado, adequado para utilização numa vasta gama 
de máquinas de lavar louça monotanque ou com abertura frontal 
(não adequado para máquinas de túnel). Contém uma mistura de 
alcalinos cáusticos e agentes de controlo do calcário que asseguram 
a remoção da sujidade. Devido ao inovador e único aditivo de 
secagem, que altera o comportamento da água, não existe 
necessidade de utilizar um secante em separado.

Benefícios
 • Tecnologia inovadora oferece, num só produto, detergente 

e secante
 • Garantia de uma secagem rápida
 • Elimina sujidade de gordura e comida ressequida
 • Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados 

de poupança
 • Previne a formação de calcário na máquina de lavar louça
 • Obtenção de resultados sem manchas
 • Sem cloro
 • Sem fosfatos

Instruções de utilização
Suma Combi LA2 é normalmente aplicado através de um sistema 
doseador automático da Diversey. Contudo, pode ser utilizado 
em conjugação com bombas doseadoras integradas, se instaladas.
De modo a assegurar resultados perfeitos de limpeza, dosear a uma 
concentração mínima recomendada de 0,4 ml/L*.
Uma concentração de 2 ml/L irá prevenir os depósitos de calcário 
em água contendo até 90 ppm CaCO₃, 9 °fH.
Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as 
condições de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, 
procedimentos).
Este produto não é adequado para sistemas onde seja utilizado um 
secante ácido como agente de prevenção de calcário.
Na primeira utilização, enxaguar a bomba e os tubos de transporte 
do sistema doseador de modo a evitar possíveis cristalizações 
causadas pela mistura de produtos.

*Os níveis de de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, 
variando de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, 
etc.). Para informação detalhada, consulte, por favor, o representante Diversey.

LA2



Combi LA2

Dados técnicos

Aspeto Líquido amarelo, transparente Densidade relativa (kg/L) 1,27

pH (solução a 1%) 12,5

Produto Embalagem

Suma Combi LA2 2 x 5 L

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) 
– sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso 
profissional/ especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Combi LA2 é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente 
encontrados numa cozinha. Não utilizar em materiais sensíveis a produtos alcalinos, tais como cobre, latão, alumínio ou borracha.
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