
 

A ORAPI® não pode certificar todas as aplicações para as quais seus produtos são utilizados ou suas condições de uso. A ORAPI® não assume qualquer responsabilidade quanto à: adequação de seus produtos a um uso específico ou a uma 
finalidade específica, nem quanto aos métodos de aplicação sobre os quais não tem controle. As informações contidas nesta ficha técnica não podem, em caso algum, substituir os testes preliminares que são essenciais para verificar a adequação 
do produto em cada aplicação prevista. O usuário do produto descrito nesta ficha técnica é o único responsável por todas as medidas necessárias para proteger pessoas e bens contra qualquer risco que possa resultar da aplicação e/ou uso deste 
produto. Portanto, 
venda ou uso de seus produtos. A ORAPI® especificamente se isenta de qualquer responsabilidade por danos de qualquer tipo, incidentais ou consequentes, incluindo lucros cessantes. 
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DESENGORDURANTE - GRAU ALIMENTAR 
 

DEFINIÇÃO 

 
TRANSNET MECA SUP é um desengordurante alcalino espumante altamente humidificante, formulado 
para a limpeza de fuligem, resíduos de combustão de hidrocarbonetos, etc. 

 

É aplicado em peças mecânicas, chassis, lonas ou carrocerias. 
 

É capaz de remover as manchas mais resistentes graças ao seu poder alcalino reforçado. 
MECA SUP é especialmente eficaz contra sujeira pesada, gorduras animais, vegetais e minerais. 

 

Este produto também é aplicável para melhorar a qualidade dos alimentos. 

 
APLICAÇÕES / INSTRUÇÕES DE USO 

 

Você deveria usar: 
 

• - Ou em concentração de 5 a 30%. 

• - Ou por pulverização de baixa pressão. 
• - Seja em aplicação de espuma ou portal para os corpos. Pré-diluição do produto a 

50%. Regule a dosagem do injetor de 2 a 5%. Tempo de aplicação entre 5 e 10 
minutos. 

 

Temperatura de uso: <40 °C 
Para terminar a lavagem corretamente, deve-se enxaguar com água em alta pressão: 120 bar quente. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 
Aspecto .................................................... líquido límpido 
pH puro .................................................... Não produto 
pH a 10 g/l: ............................... 11,3 +/- 0,3 
Massa volumétrica a 20 °C: ..............1,09 +/- 0,01 g/cm3 
Ponto de congelamento: ....................... ..-3°C 
Cor: .......................................................... Amarelo pálido 
biodegradabilidade .................................. >91 % 

 

Os agentes de superfície utilizados na conceção dos nossos produtos cumprem os critérios de 
biodegradabilidade definidos no regulamento CE n.º 648 / 2004 relativo aos detergentes. 

 
APRESENTAÇÕES 

 

 

     5kg               25kg    65kg        230kg                1100kg 

  

ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO 

 
Armazenar o produto em sua embalagem original em local seco acima de +5º C 

 

Para consultar a ficha de dados de segurança do produto:www.quickfds.com- código de acesso: 
TRA11 

 

http://www.quickfds.com/

