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FICHA TÉCNICA 
ORIECOZ DETERGENTE LOUÇA MÁQUINA AD

DESCRIÇÃO 

PROPRIEDADES 
Produto para lavagem automática de loiça, talheres e vidros em máquinas automáticas de loiça.
Tem um ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. Faz uma boa
complexação dos sais minerais contidos na água, podendo ser utilizado em zonas geográficas com
água de elevada dureza. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Este produto utiliza-se em máquinas para lavagem automática da loiça, de preferência com
doseador apropriado aplicado. Quando não está a ser utilizado doseador apropriado, deve ser
reposto produto a cada duas lavagens. 

Parâmetro
Aspeto 

Cor 
pH 

Especificação
Líquido

Amarelo 
14 

Aplicação: Detergente líquido concentrado para lavagem automática de loiça – águas duras 

Apresentação: Embalagens de 5.5 kg 
INGREDIENTES
Fosfonatos <5%. 
Localização do número de lote: impresso na embalagem. 
UFI: QHW0-C0XJ-W00E-F6QW 

Concentração de utilização: 0,2 a 0,6% (2 a 6 gramas de produto por litro de água), a 
uma temperatura compreendida entre os 60 e os 80ºC. 
Remover previamente os restos sólidos de comida da loiça a lavar, mediante a pré-
lavagem das mesmas com água a pressão. 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a
qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela ORIEHIGIENE.LDA, esta não poderá ser imputada de
qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 

PRECAUÇÕES GERAIS: 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com a pele e com
olhos, se suceder lavar abundantemente com água. 
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ABRIOS – Produção e Comércio de Soluções Químicas, Unipessoal, Lda 
Rua das Novas Empresas nº 56, 4785-640-TROFA 

+351 252419833 (chamada para a rede fixa nacional) � e-mail: geral@brios.pt ; www.brios.pt �

 

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos
serviços técnicos. 

 
As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia 
das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo direto dos 
n/ serviços técnicos. 
Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A2BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de 
colaboração. 


